~Festool" licio jony akumuliatoriaus

(toliau vadinama akumuliatoriumi arba akumuliatoriy bloku) saugos
informacija

1. Produkto ir imonés pavadinimas

1.1. Prekinis pavadinimas

Toliau nurodyti tipy pavadinimai galioja atskiriems akumuliatoriams, kurie gali
buti ir sudedamoji jrenginio dalis. Specialiy techniniy duomeny galite rasti ant
akumuliatoriaus duomeny skydelio.

Vietoje xxx akumuliatoriaus pavadinime paprastai nurodomi energijos talpos
duomenys.

BP 18 Li xxx

BPC 15 xxx

BPC 12 Li xxx

BP-XS XxXxx

1.2. Gamintojo / tiekéjo informacija

Festool GmbH

Wertstral3e 20,
D-73240 Wendlingen a.N.

Telefonas: +49 (7024) 804 - 0
Telefaksas: +49 (7024) 804 - 20599
info@festool.com

2. Galimi pavojai

Naudojami ir tvarkomi laikantis gamintojo taisykliy, akumuliatoriai yra saugas ir
nekenkia sveikatai.

» Netinkamai naudojant arba esant aplinkybéms, dél kuriy galima kitokia,
nei jprastiné eksploatacija, gali pasitaikyti nesandarumy ir gali iStekéti
akumuliatoriaus sudétinés medziagos ir skilimo produktai.

> Paprastai esant salyCiui su istekéjusiais akumuliatoriaus komponentais
kyla pavojus sveikatai ir aplinkai. Todél esant salyCiui su iSsiskirtinai
atrodancdiais  akumuliatoriais  (sudétiniy  medziagy  istekéjimas,
deformacijos, spalvos pokyciai, jlenkimai ir pan.) bdtina pakankama kino
ir kvépavimo taky apsauga.

» Naudokite tik konkretaus tipo akumuliatoriui skirtus kroviklius.

Y

Nejunkite akumuliatoriy trumpuoju jungimu.
> Neapgadinkite akumuliatoriy mechaniskai (negrezkite, nepradurkite,
nedeformuokite, neardykite ir pan.).
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Laikykite akumuliatorius maziems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Akumuliatorius visada sandéliuokite sausoje ir vésioje vietoje.
Nemerkite akumuliatoriy | skyst;.

YV V V V

Pasiripinkite, kad akumuliatoriai nejkaisty Ilabiau nei leistina
temperatura, nedeginkite.

A\

Saugokite akumuliatorius nuo tiesioginiy saulés spinduliy, karscio ir
atviros liepsnos, niekada nemeskite juy | ugnj. Akumuliatoriai gali labai
smarkiai reaguoti, pvz., veikiami ugnies. Tada akumuliatoriaus
komponentai gali iSskirti didelj energijos kiekj.

2.1. Naudojimas ir tvarkymas
Bet kokiomis aplinkybémis akumuliatorius reikia tvarkyti laikantis gamintojo
nurodymy. YpacC bdtina laikytis mechaninés ir terminés apkrovos apribojimy
(akumuliatoriaus elementy temperattra).

ISkrovimas: nuo -10 iki  +80 °C

Ikrovimas: nuo -5 iki  +55°C

|\\ |\\

L.Festool" akumuliatoriai ir ,Festool" krovikliai parduodami kaip gaminiy paketai,
skirti naudoti vienas su kitu. Jokiomis aplinkybémis negalima modifikuoti arba
keisti akumuliatoriy ir krovikliy.

J.Festool® akumuliatorius galima naudoti tik su ,Festool" jrenginiais, o ikrauti
galima tik naudojant nurodytus ,Festool* kroviklius. Nekraukite ir nenaudokite
sugedusiy, apgadinty ar deformuoty akumuliatoriy.

Net spéjamai iskrauti akumuliatoriai yra pavojaus Saltinis, jais gali tekéti stipri
trumpojo jungimo srove.

3. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

Katodas: e LiCio, nikelio, aliuminio ir vario / licio-mangano oksidas
(aktyvioji medziaga)

e Polivinilfluoridas (risiklis)
e Grafitas (laidZioji medZziaga)
Anodas: e Grafitas (aktyvioji medziaga)

e Stireno-butadieno kauciukas/
karboksimetilceliuliozés natrio druska (risiklis)

Elektrolitas: Organinis tirpiklis (nevandeningas skystis)

e Licio druska

Gaminio sudétyje néra nei metalinio li¢io, nei licio lydiniy.
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4. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Istekéjusiai medziagai (elektrolitui) patekus ant odos arba j
akis

Patekus ant odos ar | akis paveiktas vietas kruopsciai, bent 15 minudiy plauti
vandeniu. Patekus | akis be gausaus plovimo vandeniu visais atvejais bdtina
kreiptis | gydytoja.

4.2. Nudegimai

Jei pasitaiké nudegimy, juos reikia atitinkamai gydyti. Primygtinai
rekomenduojama kreiptis | gydytoja.

4.3. Kvépavimo takai

Susidarius intensyviems dimams ar issiskyrus dujoms, nedelsiant reikia palikti
patalpa. Esant didesniems kiekiams ir sudirginus kvépavimo takus, bdutina
kreiptis | gydytoja. Esant galimybei pasirtpinti pakankamu veédinimu. Burng ir
apie jq skalauti vandeniu. Iskart kreiptis | gydytoja.

5. PrieSgaisrinés priemonés

Akumuliatoriy sukelta gaisrq paprastai reikia gesinti dideliu kiekiu vandens.
Nereikalingos jokios specialios gesinimo priemonés. Gaisrus akumuliatoriaus
aplinkoje reikia gesinti jprastiniais gesintuvais. Akumuliatoriaus gaisro negalima
traktuoti atskirai nuo aplinkos gaisro.

AusSinamuoju vandens poveikiu slopinamas gaisro persimetimas | akumuliatoriaus
elementus, kurie dar nepasieké uzsidegimui (terminiam sprogimui) bidingos
kritinés temperaturos.

Gaisro pavojingumg galima sumazinti atskiriant didelius kiekius ir juos
iSsklaidant, taip pat — iSgabenant i$ pavojingos srities.

6. Avarijy likvidavimo priemonés

Apgadinus akumuliatoriaus korpusg gali iStekéti elektrolitas. Akumuliatorius
reikia sandariai uzdaryti plastikiniame maise, reikia pridéti sauso smélio, kreidos
milteliy (CaCO3) arba vermikulito. Elektrolito pédsakus galima surinkti naudojant
sausg tualetinj popieriy. Tai atliekant reikia vengti tiesioginio sglydio su oda
muavint apsaugines pirstines. Nuplauti gausiu vandens kiekiu.

Naudoti pagal situacijq pritaikytg asmenine apsaugine jrangg (apsaugines
pirstines, apsauginius drabuzius, veido apsaugg, kvépavimo taky apsaugaq).
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7. Naudojimas ir sandéliavimas

Visais atvejais batina kruopsciai laikytis visy ant akumuliatoriaus ir jo naudojimo
instrukcijoje pateikiamy jspéjamujy nurodymuy. Naudokite tik rekomenduojamy
tipy akumuliatorius.

Pageidautina sandéliuoti akumuliatorius patalpos temperatlroje, sausai, reikia
vengti dideliy temperaturos svyravimy. ,Festool® akumuliatorius reikia
sandéliuoti tik leistinos temperatiiros diapazone, zr. 2.1 skyriy ,Naudojimas ir
eksploatacijos sauga“.

Sandéliuojant didesnius akumuliatoriy kiekius reikia pasitarti su vietinémis
institucijomis arba draudéju.

8. Poveikio prevencija/ asmeninés apsaugos priemones

Akumuliatoriai yra gaminiai (produktai), iS kuriy, esant jprastinéms ir pagristai
numatomoms naudojimo salygoms neiSsiskiria jokios medziagos.

O. Fizikinés ir cheminés savybés

KompaktiSkas akumuliatoriy blokas su plastikine danga.

10. Toksikologiné informacija

Tinkamai naudojant ir laikantis visy bendrai galiojanciy higienos taisykliy néra
Zinoma jokios Zalos sveikatai.

11. Ekologiné informacija

Tinkamai naudojant néra jokiy tikétiny neigiamy pasekmiy aplinkai.

12. Atlieky tvarkymas

Perbrauktos Siukslinés simbolis primena, kad Europos ekonominéje bendrijoje
(EEB) akumuliatoriy negalima salinti su buitinémis atliekomis, juos reikia surinkti
atskirai.

Naudotus akumuliatorius prasome neatlygintinai atiduoti ,,Festool*
pardavéjui arba | atitinkama viesaja maitinimo elementy surinkimo
vieta.

Nerekomenduojama atiduoti , Festool" li¢io jony akumuliatoriy j vieSajgq surinkimo
vietg, kadangi dél jy konstrukcijos net nesant jtampos akumuliatoriuje dar yra
likusios jkrovos. Dél nemokamo ,Festool" li¢io jony akumuliatoriy Salinimo
prasome kreiptis | ,Festool" pardavéja. Laikykités savo regione galiojanciy
aplinkg tausojancio Salinimo taisykliy.

Siekiant uzkirsti kelig trumpajam jungimui ir tolesniam jSilimui, akumuliatoriy
negalima sandéliuoti ar transportuoti neapsaugoty ir nesupakuoty. Grgzinamas
akumuliatorius turi buti apsaugotas nuo trumpojo jungimo.
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Tinkamos apsaugos nuo trumpojo jungimo priemonés yra, pvz.:
e Akumuliatoriaus jdéjimas | originalig pakuote arba plastikinj déklg
e Kontakty atkabinimas

e Idéjimas | sausg smelj

13. Informacija apie transportavima

Komerciniam akumuliatoriy transportavimui galioja pavojingy kroviniy vezimo
taisyklés. Pasirengima transportavimui ir transportavimg turi vykdyti tik
atitinkamai iSmokyti asmenys, arba tai turi atlikti atitinkami specialistai ar
jmones.

13.1. Transportavimo taisyklés

Akumuliatoriams galioja toliau nurodytos pavojingy kroviniy vezimo taisyklés ir
jy iSimtys — pagal dabartine galiojancig redakcija.

Klasé: 9 Pavojaus Zenklas: 9A
Lietuviskas Zymeéjimas Angliskas Zzyméjimas
JT 3480 | Licio jony baterijos Lithium-ion batteries

JT 3481 | Licio jony baterijos jrangoje | Lithium-ion batteries contained in equipment

JT 3481 | Licio jony baterijos, Lithium-ion batteries packed with equipment
supakuotos su jranga

ADR, RID:
o Specialiosios nuostatos: SP188, SP230, SP376, SP377, SP636b
. Pakavimo nurodymai: P903, PO08, P909
o Vezimo kategorija: 2
o Tunelio kategorija: E
IMDG kodas:
. Specialiosios nuostatos: SP188, SP230, SP376, SP377, SP636b
. Pakavimo nurodymai: P903, P908, P909
. EmS: F-A, S-1
. Laikymo kategorija: A
. Laikymo kodas: SW19

ICAO, IATA-DGR:
) Specialiosios nuostatos: A88, A99, A154, A164, A183
) Pakavimo nurodymai: PI1965, PI966, PI967
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13.2. Testy ir bandymuy taisyklés

,Festool® akumuliatoriai atitiko testus pagal JT bandymuy ir kriterijy vadovo III
dalj, 38.3 skyriy, juos leidziama vezti.

Akumuliatoriams su defektais ir apgadintiems akumuliatoriams galioja
sugrieztintos taisyklés, gali biti taikomas visiSkas draudimas transportuoti.
Transportavimo draudimas galioja oro vezéjams (ICAO T.I., IATA DGR -
specialusis potvarkis A 154). PrieS transportuodami akumuliatorius su defektais ir
apgadintus akumuliatorius susisiekite su ,Festool" prekybine jmone.

Parduoty, taciau nesugadinty akumuliatoriy transportavimui bendrai galioja
pakavimo nurodymai (P903a ir P903b / ADR).

Akumuliatoriy atliekas ir perdirbti arba Salinti siunciamus akumuliatorius
draudziama gabenti oru (IATA specialusis potvarkis A183). ISimtis turi patvirtinti
igaliotoji nacionaliné iSsiunciancios Salies ir oro vezéjo Salies institucija.

14. Informacija apie reglamentavima
Transportavimo taisyklés pagal IATA, ADR, IMDG, RID

15. Nurodymas dél akumuliatoriaus

Pastebéjus dimus, karstj, kvapa ar triukSmg, taip pat — deformacijas,
akumuliatoriy reikia atskirti nuo jrenginio, nuimti ir atsitraukti nuo
akumuliatoriaus saugiu atstumu. Pasirlpinti, kad Salia nebity vaiky ir gyviany.
Akumuliatoriy laikyti atokiai nuo degiy medziagu.

16. Kita informacija

Sie nurodymai papildo jstatymuose numatytas taisykles, taciau jy nepakeicia.
Informacija yra paremta dabartine ziniy bikle.

Duomenys yra parengti vadovaujantis gera valia ir turimomis Ziniomis.

Jie néra produkto savybiy garantija. Produkto pardavéjai ir naudotojai yra
atsakingi uz galiojanciy jstatymuy ir taisykliy laikymasi.

Sis dokumentas paremtas EPTA (Europos elektriniy jrankiy asociacijos) parengtu

dokumentu ,LiCio jony baterijy, naudojamy elektriniuose jrankiuose ir sodo
prietaisuose, saugos informacija“.

Si informacija pateikta bendradarbiaujant su Umweltkanzlei Dr. Rhein
Beratungs- und Prufgesellschaft mbH, Sarstedt — www.umweltkanzlei.de

Rengiant §j informacinj lapg méginome apibendrinti teisines nuostatas glausta ir aiskiai
suprantama forma. Dél klausimo kompleksiSkumo ir galimy vietiniy skirtumy Sis
informacinis lapas néra iSsamus.

Jei kilty abejoniy, visus neaiskius klausimus aptarkite su bendrove ,Festool*, valdzios
institucijomis ar kitu kompetentingu specialistu.

~Festool" li¢io jony akumuliatoriy saugos informacija,
2017 m. kovo mén. leidimas 6 psl. iS6



	1. Produkto ir įmonės pavadinimas
	1.1. Prekinis pavadinimas
	1.2. Gamintojo / tiekėjo informacija
	2. Galimi pavojai
	2.1. Naudojimas ir tvarkymas

	3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
	4. Pirmosios pagalbos priemonės
	4.1. Ištekėjusiai medžiagai (elektrolitui) patekus ant odos arba į akis
	4.2. Nudegimai
	4.3. Kvėpavimo takai

	5. Priešgaisrinės priemonės
	6. Avarijų likvidavimo priemonės
	7. Naudojimas ir sandėliavimas
	8. Poveikio prevencija / asmeninės apsaugos priemonės
	9. Fizikinės ir cheminės savybės
	10. Toksikologinė informacija
	11. Ekologinė informacija
	12. Atliekų tvarkymas
	13. Informacija apie transportavimą
	13.1. Transportavimo taisyklės
	13.2. Testų ir bandymų taisyklės

	14. Informacija apie reglamentavimą
	15. Nurodymas dėl akumuliatoriaus
	16. Kita informacija

